
T O Ierminal de lhal solado

PA3-1

PA3.5-1

PA3-2.5

PA3.5-2.5

PA5-1

PA5-2.5

PA5-6

PA8-1

PA8-2.5

PA8-6

PA4-1

PA4-2.5

PA4-6

PA6-1

PA6-2.5

PA6-6

PA10-1

PA10-2.5

PA10-6

Código

0.25 - 1.5

0.25 - 1.5

1.5 - 2.5

1.5 - 2.5

1.5 - 2.5

4.0 - 6.0

4.0 - 6.0

4.0 - 6.0

4.0 - 6.0

4.0 - 6.0

1.5 - 2.5

1.5 - 2.5

1.5 - 2.5

1.5 - 2.5

0.25 - 1.5

0.25 - 1.5

0.25 - 1.5

0.25 - 1.5

0.25 - 1.5

Secção Tab.
%

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

Lote
(ct)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1

1

1

1

3

3.5

3

3.5

5

5

5

8

8

8

4

4

4

6

6

6

10

10

10

Furo

RSPA

(mm  )2 (mm)

T F Ierm. de orquilha solado

PC3-1

PC3.5-1

PC3-2.5

PC3.5-2.5

PC5-1

PC5-2.5

PC5-6

PC8-2.5

PC8-6

PC4-1

PC4-2.5

PC4-6

PC6-1

PC6-2.5

PC6-6

PC10-6

Código

0.25 - 1.5

0.25 - 1.5

1.5 - 2.5

1.5 - 2.5

1.5 - 2.5

4.0 - 6.0

4.0 - 6.0

4.0 - 6.0

4.0 - 6.0

4.0 - 6.0

1.5 - 2.5

1.5 - 2.5

1.5 - 2.5

0.25 - 1.5

0.25 - 1.5

0.25 - 1.5

Secção Tab.
%

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

Lote
(ct)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1

1

3

3.5

3

3.5

5

5

5

8

8

4

4

4

6

6

6

10

Furo

RSPC

(mm  )2 (mm)

T M Ierminal acho solado

PP4-1

PP5-2.5

PP5-6

PP4-2.5

PP4-6

Código

0.25 - 1.5

1.5 - 2.5

4.0 - 6.0

1.5 - 2.5

4.0 - 6.0

Secção Tab.
%

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

Lote
(ct)

1

0.5

0.5

1

0.5

4

5

5

4

4

Encaixe

RSPP

(mm  )2 (mm)

T F Ierminal êmea soladoRSPR

PR4-1

PR5-2.5

PR5-6

PR4-2.5

PR4-6

Código

0.25 - 1.5

1.5 - 2.5

4.0 - 6.0

1.5 - 2.5

4.0 - 6.0

Secção Tab.
%

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

Lote
(ct)

1

1

0.5

1

0.5

4

5

5

4

4

Encaixe
(mm  )2 (mm)

T Perminal onteira 

P5338-1

P5338-6

P5338-2.5

Código

0.25 - 1.5

4.0 - 6.0

1.5 - 2.5

Secção Tab.
%

(A)

(A)

(A)

Lote
(ct)

1

0.5

1

9.0

13.5

9.0

Ponta

RSP5338

(mm  )2 (mm)

T Ierminais solados

KW L  D Iigador erivador solado

Código Secção Tab.LoteComp
%(ct)(mm  )2

.
(mm)

KW-1 0.25 - 1.5 (A)120

KW-2.5 1.5 - 2.5 (A)120

KW-6 4.0 - 6.0 (A)0.521

- Stock Habitual - A confirmar - Sob Pedido
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